
1 AC100V・AC30V重畳対応！推奨電源：
PS-301RW

通電スイッチの選択で、前段・後段の機器からの重畳電源（AC30V）
供給で使用できます。

環境と人にやさしい

2 UHF定格出力108dBμVの高出力設計！

中・小規模集合住宅向け増幅器

デジタル放送の決定版デジタル放送の決定版

製品情報

U39S2C 希望小売価格 47,000円（税抜）

UHF増幅器 屋外用

（注）ブースターを設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナ
レベル」や「受信レベル」の数値（指標）が変わらない場合や下がる場合
がありますが、ブースターの不具合ではありません。デジタル放送受信
機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」はアンテナの方向調
整を目的とした機能で、電波の強さを表すものではありません。
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■規格特性

JAN：4975584251048

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に
悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する
事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを
表示しています。

電源供給方法 ＜AC30V重畳電源利用時＞

注1）AC30Vで動作する機器を使用してください
注2）AC30Vの電源ラインには絶対にDC専用の機器（全端子通電形の分配器など）を接続しないでください。
注3）外部電源装置は別売です。電源装置の取扱方法をご確認のうえ、この製品に電源が供給されるように接

続、設定してください。また、誤ってUHFアンテナやテレビにAC30Vを供給しないよう注意してください。
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入力―出力間パス通電する場合 出力端子から電源重畳させる場合

混合入力端子から通電する場合 AC100Vで使用時、AC30Vをパスさせる場合
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※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
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■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■

ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 ０３‐４５３０‐８０７９
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください！


