
45形BS・110度CSアンテナセット
BSデジタル放送・スカパー!e2受信用
方向調整用レベルインジケーター付
DC15V重畳電源方式

取扱説明書
このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

BC451K

ご家庭でBSアンテナが
取り付けられるオール
インワンパッケージです。

保証書は取扱説明書の最後のページに記載しています。

このアンテナはスカパー!e2を受信できますが、スカパー!HDは受信できません。

付属品

■セット構成部品（ご使用の前に、セット内容をご確認ください。）

●45形BS・110度CSアンテナ 1台
●方向調整用レベルインジケーター 1個
●ベランダ・壁面取付金具（六角ボルトM8×100 4本は別袋入） 1組

●接栓付同軸ケーブル（15m）　 1巻
●防水キャップ付同軸ケーブル（1m）　 1本

スパナ…1本 自己融着テープ
（250㎜）…1巻

ビニルテープ
（5m）…1巻

ステップル…5個 固定バンド…1本 簡単取付マニュアル…1部
取扱説明書…1部

15m1m

レベルインジケーター

ベランダ・壁面取付金具

短いケーブル（S-4C-FB相当） 長いケーブル（S-4C-FB相当）
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