


出力モニタ(－20dB)

－10ｄＢ 0

フタ締付トルク
3N・m

フタ締付ネジ

フタ

防水用ゴム

取付金具

金具止ボルト

入力端子 出力端子

防水用ゴム

〈本体内部〉

本体

各部の名称

アース端子

角形ボルト：1本、防水キャップ：2個、六角ナット・
スプリングワッシャー・平ワッシャー：各2個

付属品

出力モニター端子
(－20dB）

〈側面〉

〈底面〉

●表示された電源電圧（AC20～30VまたはDC15V）以外の電圧で使用しないでください。
　火災・感電の原因となります。

●この製品の本体を引っ張り強さ0.3kN以上の金属線または、軟銅線で接地してください。接地しないと避雷や
　保護接地の効果がなくなり、火災や故障の原因となります。

●高所に設置する場合は、足場と安全を確保して行なってください。また、風の強い日や、雨、雪、雷などの天
　候の悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな
　ります。

●この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外は絶対に挿
　入しないでください。通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。もし、非通電
　形機器を挿入しますと、回路やケーブルがショートして、火災・感電の原因となります。

●この製品内部に水が入ったり、ぬれたりしないようにご注意ください。雨天での設置工事は点検・調整で蓋を
　開けないでください。火災・感電の原因となります。

●この製品を設置・点検・調整した後は、水が入らないように正しく蓋を閉めてください。万一内部に水が入っ
　た場合は、まずこの製品に給電している電源を切り、水をよく拭き取ってから、電源を供給してください。
　そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●この製品を分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電、けがや、
　故障の原因となります。

●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐ
　に製品に供給している電源を切り、煙がでなくなるのを確認して施設の管理者もしくは工事店に修理をご依頼
　ください。

●取り付けネジ、ボルトや接栓は、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅
　固に取り付け固定してください。落ちたり、破損したりして、感電、けがや故障の原因となります。

●テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



〈防水用ゴムと防水について〉

出力モニタ(－20dB)

－10ｄＢ 0

利得調整ボリューム

※利得調整ボリュームはフタ締付ネジをゆるめて、フタを
　はずして調整してください。

アースについて

F形端子

防水形接栓

防水キャップ

接栓締付トルク
２N・m

ビニルテープ

●マストへは取り付け金具と角形ボルトで、板壁には、取付金具と市販の木ネジで取り付けてください。

●図のように取付金具を角形
　ボルトで取り付け混合器本
　体をしっかりと固定くださ
　い。またこの金具はコン柱
　ボルトや自在ボルトにも取
　り付けることができます。

●図のように取付金具を木ネジ
　で固定し、増幅器本体を取り
　付けてください。

図のように防水接栓を接続し、付属の防水キャップを根元までしっかり
差し込み、図のようにビニルテープを巻いてください。

●定格出力レベルになるように調整します。レベルチェッカーを
出力モニター端子に接続して調整する場合は、－20ｄB低い
値に設定してください。

●利得調整ボリュームは反時計回り方向いっぱいで－10ｄBま
で連続可変します。（出荷時は－10ｄB側です。）
●利得調整ボリュームは調整用ドライバーで軽く回してください。
強く回したり、大形のドライバーを使用すると破損するおそれ
があります。

●図のように増幅器本体をφ１．６㎜の軟銅線で接地してください。

●心線挿入部および本体の黒い防水用ゴムは絶対に取らないでください。（防水用ゴムを取りますと防水効果は薄れます。）
●接栓を接続する際、防水用ゴムの中央に直接心線部を突き刺して接続してください。防水用ゴムが心線部に密着し、入水を防ぎます。
●付属の防水キャップはケーブルの太さに合わせてカットし、先端を加工する前に同軸ケーブルに通しておいてください。
●付属の防水キャップは接栓座の根元までさし込み、同軸ケーブルと防水キャップのすき間はビニルテープで防水処理を行なってください。

取付方法

利得調整ボリュームの操作方法 接栓の接続および防水方法

アース端子

スプリングワッシャー

アース端子

六角ナット締付トルク
5～5.5N・m

締付トルク
5～5.5N・m

接栓締付トルク
２N・m




