
かんたんガイド
本書は、以下のワイヤレスカメラの取扱説明書（詳細）と合わせてご使用ください。

・WSS10M1C

電源コード
（約 2.8m）

センサーライト
（3個）
モーションセンサー
が検知したときに、
センサーライトが
点灯します。

赤外線 LED

照度センサー

赤外線 LED

マイク
モーションセンサー

カメラレンズ

電源コネクター
付属のカメラ用
ACアダプターを
差し込みます。

調整リング

アンテナ端子
付属のアンテナを
取り付けます。

ネジ取付孔
（3か所）

取付ブラケット

六角ネジ

電源ランプ
通電時：赤色点灯
ペアリング中：
　　　　赤色点滅

スピーカー
（カメラ底面）

ペアリングボタン

ブラケット調整ネジ

アンテナ（可動式）

マイク

カメラ切替ボタン
カメラ番号を切り替えます。
メニューボタン
メニュー画面を表示します。

音量－ボタン
スピーカーの音量を小さくします。
音量＋ボタン
スピーカーの音量を大きくします。

画面
（タッチパネル式）

 

お知らせ表示灯
青色点灯：モーション検知時
青色点滅：アンリンク
　　　　　（カメラの電波が届かない）
電源表示灯
緑色点灯： 充電完了（モニター用
 ACアダプター挿入時）
 使用中（モニター用
 ACアダプター未挿入時）
橙色点灯： 充電時
赤色点滅： バッテリー残量少
電源OFFで満充電になったとき
に、電源表示灯は消灯します。

スピーカー
壁掛け用取付穴

スタンド

メンテナンス用ボタン
（通常は使用しません。）

LAN端子
市販のルーターなどに
接続します。

電源スイッチ
液晶モニターの電源を
ON/OFF します。

microSDカードスロット
microSDカード（市販品）
を挿入します。
USB端子
外付けハードディスク
（市販品）を接続します。
ミニHDMI 端子（typeC）
ミニHDMIケーブルの
typeC（ミニ）を液晶モニター
側に、テレビまたはモニター
（市販品）にtypeA（HDMI）を
接続します。
ACアダプター接続端子
付属のモニター用ACアダ
プターを差し込みます。

本製品の詳細設定については、下記のWEBサイトをご覧ください。
https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/WSS10M1C.pdf

各部の名称
■カメラ

■液晶モニター

〈正面〉

〈背面〉

〈正面〉

〈背面〉



microSD カードまたは外付けハードディスクを初期化すると、microSD カード
または外付けハードディスク内のデータは消去されます。
大切なデータは、事前にバックアップを取って保管することをお勧めします。

重要 microSD カードを挿入している場合でも、外付けハードディスクを接続
している場合は、外付けハードディスクが優先されます。
microSD カードを初期化する場合は、外付けハードディスクを接続しな
いでください。

1 液晶モニターの
（メニューボタン）をタップする
メニュー画面が表示されます。

2 「録画」をタップする
録画設定画面が表示されます。

3 　　  または　　 （録画画面）をタップする

4 「初期化」をタップする
：microSDカードを初期化

：外付けハードディスクを初期化

12:34:56
XXXX/XX/XX

1

音量

システム設定

音量再生アラート

カメラ＆センサー 録画
2

録画

録画管理

初期化 上書き録画する4

3

初期化をしない場合は、
      をタップします。

5 をタップする
初期化が開始されます。初期化には 10分程度かかることがあります。

重要 初期化中は電源をOFFにしないでください。

初期化に失敗した場合は、
再度手順    からやり直してください。4

録画

録画管理

5

6 （ホーム）をタップする
カメラ映像画面（ライブビュー画面）
に戻ります。

重要 初期化を実行すると空のMFGフォルダとLOGフォルダが作成されます。
MFGには録画ファイル、LOGにはセンサーのログが保存されます。
初期化した場合、MFGフォルダ内のデータ、LOGフォルダ内のデータ、
それ以外のデータをすべて削除しますので注意してください。

録画

録画管理

初期化 上書き録画する

6

microSDカード/外付けハードディスクを初期化する

外付けハードディスクを接続している場合のみ  　   （ハードディスク）表示になります。



録画に使用しているmicroSDカード、または外付けハードディスクの空き容量が
なくなったときに、録画ファイルを上書き録画するかどうかを設定します。

重要 録画ファイルを指定して、保護することはできません。

録画

録画管理

初期化 上書き録画する

3

上書き録画を設定する

microSDカード、または外付けハードディスクの空き容量
がなくなると録画が停止され、それ以上録画することがで
きません。

重要 ・録画が停止しないように、「上書き録画する」にしておくことをお勧め
　します。
・「上書き録画する」の場合、古いファイルから順に上書きされます。
　注意してください。

5 （ホーム）をタップする
録画

録画管理

初期化 上書き録画しない

5

上書き録画する ：
（出荷時設定）

microSDカード、または外付けハードディスクの空き容量
がなくなったときに、日付の古い録画ファイルを消去しな
がら、新しい録画ファイルを保存します。

上書き録画しない：

1 液晶モニターの
（メニューボタン）をタップする
メニュー画面が表示されます。

2 「録画」をタップする
録画設定画面が表示されます。

12:34:56
XXXX/XX/XX

1

音量

システム設定

音量再生アラート

カメラ＆センサー 録画
2

外付けハードディスクを接続している場合のみ  　   （ハードディスク）表示になります。

3 　　  または　　 （録画画面）をタップする

録画

録画管理

初期化 上書き録画する 4

4 上書き録画を設定する
タップするたびに「上書き録画する」と「上書き録画しない」が切り替わります。

カメラ映像画面（ライブビュー画面）
に戻ります。



3 再生する録画ファイルの撮影された日付をタップする
タップした日付の録画ファイル一覧が表示されます。

録画ファイルが保存されている日付のみボタンで表示されます。
ボタンが表示されていない日付は、録画ファイルがありません。

・◀（前の月を表示）/▶（次の月を表示）でカレンダーを切り替えができます。

・カメラ番号をタップして
　　   から　　に切り替えると、
　カメラ番号の映像が録画ファイル
　一覧に表示されません。

録画したカメラの映像を再生します。

1 液晶モニターの　（メニューボタン）をタップする
メニュー画面が表示されます。

2 「再生」をタップする
今月のカレンダーが表示されます。

12:34:56
XXXX/XX/XX

1

音量

システム設定

音量再生アラート

カメラ＆センサー 録画

2

XXXX　X月

再生

日 月 火 水 木 金 土
3 4 5 6 7

8 9

1 2

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

29 30 29 30 31

27 28

前の月を表示

次の月を表示 カメラ番号

3

4 再生する録画ファイルをタップする
再生画面が表示されます。

205724D1
ファイル名例

カメラ番号

録画開始時間

D ：モーション検知録画
 画録ルアュニマ： M

S ：スケジュール録画

重要 録画ファイルを再生中は、再生中の音声のみが聞こえます。

5 （再生）をタップする
録画ファイルが再生されます。

再生画面の操作ボタン

（再生） 録画ファイルを再生し
ます。

（一時停止） 再生しているファイル
を一時停止します。

2X （早戻し）
段5にびたるすプッタ 

階（2X/4X/8X/16X）
で再生速度が速くなり
ます。
（再生）をタップす

ると、通常再生になり
ます。

2X ） り送早（

録画ファイルを拡大または縮小することはできません。

6 再生終了後、再生画面で停止します。
　または液晶モニターの　（メニューボタン）で
画面の表示を変更してください。

ページ 　　　　　　　0001/0001

205724D1
205318D1

1

2

2203422D1

XXXX / XX / XX   08 : 10 : 18
XXXX / XX / XX   06 : 33 : 02
XXXX / XX / XX   05 : 58 : 23

再生

ファイル名
カメラ番号 日付

録画開始時間
録画モード

削除

次ページへ進む
ページ番号 /総ページ数

前ページに戻る

4

録画した映像を再生する

00：10：25 / 00：15：00

XXXX/XX/XX 
12:34:56

4X

再生時間 /総録画時間
録画ファイル画面に戻る

録画を開始した日付と時間

5

（スケジュール録画およびモーション
検知録画のときは、録画時間は8秒前
の時間になります）

2211①


