
これで
LAN配線工事が可能な建物に最適なネットワーク環境をご提案!!

LAN配線方式
LAN配線工事無しで快適!高速インターネット通信!!

信頼性 安定通信配線工事不要 追加も簡単
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DX監視サービス（別売）

同軸配線方式

※親機は、テレビ信号との混合器としても使用することができます。　※本製品は2～60MHzの周波数帯域を使用するため、ケーブルインターネットサービスなどで、同じ周波数帯を既に使われている場合には、本製品はご利用できないことがあります。
※本製品は、ハイパスフィルター（HPF70CS）などの設置が必要となる場合がありますので、まずは工事店様にご相談ください。　※親子機間の同軸伝送路に増幅器等が設置されている場合は、混合分波器（MTGMS）の追加が必要になります。
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各子機で通信速度30Mbps確保する場合、親機1台に最大10台の子機を推奨
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高速同軸線モデム導入済の各施設に、専用監視装置（WPE01）を設
置することで、クラウド監視サーバを介して、保守側（施設管理者様）
にてネットワーク機器の状態を遠隔監視することができます。

施設の運用
メンテナンスに最適！
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デジタルサイネージ
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「Wi-Fi環
境を簡単に

導入したい
」

解決！解決！これで「安定した
通信速度が

ほしい」
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■遠隔再起動　■リンク速度確認　■接続確認
DX監視サービスのおもな機能
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※費用は接続台数によって異なります。
※DX監視サービスのご契約については、弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

クラウド監視サーバ

監視範囲：親機5台・子機50台・IPネットワーク機器50台まで

タッチパネル ： 1024×600

監視装置（WPE01）

親機1台に子機最大30台接続可能 セキュアなネットワーク環境

DFS障害を事前に回避
無線アクセスポイント単体

レーダー波を常時監視。
事前に空きチャンネルを

確認し、即座に
チャンネルを移動。

レーダー波を
検知すると

60秒間無線LANが
停止。

DFS障害
アダプター
〈接続例〉

無線が切れる…無線が切れない！

DFS障害アダプターあり

通信が切れて
業務が止まる…

安定通信で
業務を止めない！

切れない無線環境を構築

無線アクセスポイント用
DFS障害回避アダプター

法人向け11ac
小型無線アクセスポイント

高速データ通信

1733+400Mbps
11ac 11n 無線が切れない!

無線アクセスポイント

高速データ通信

業務用ホテルルーター

WAB-M2133 WAB-EX-DFS WRH-300WH-H WAB-S733MI

DFS障害を
事前に回避

Wi-Fi＋
有線LAN

5GHzと
2.4GHz対応

433Mbps
11ac

高速データ通信

300Mbps
11n

＋

平等通信機能搭載SSID毎に、
割合設定可能。
最大250台同時接続（推奨125台）

レーダー波を常時監視。
レーダー波を感知すると、事前に確
認している空きチャンネルへ即座に
移動し、無線LANの停止を回避。

PC、スマホ、タブレットから気軽に
Wi-Fi接続可能盗難防止・イタズラ
防止を実現する、法人向け盗難防止
ホルダにも対応。

無線子機モード搭載でプリンタ複合
機やPOS端末などの無線化に最適!
ルーターモードも搭載し、設置場所
を選ばない小型軽量モデル。

通　信

リニューアルソリューション

セキュリティ

Wi-Fi構築のご提案


